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} Longest main boom in its category with 30.4 m
and a maximum tip height of 46 m

} Fully hydraulic boom system provides shortest
telescoping times and high load telescoping
capacity

} State-of-the-art DaimlerChrysler engine
technology type OM 906 LA - Euromot 3a

} Spacious comfortable cab with sliding door
and large hinged windscreen

} 2 seat-carrier cabin with air-conditioning

} Langster Hauptausleger seiner Klasse mit 30,4 m
und einer max. Rollenhdhe von 46 m

} Kiirzeste Teleskopierzeiten und hohe teleskopier-
bare Lasten durch vollhydraulisches Ausleger-
system

} Neueste DaimlerChrysler Motorentechnik vom
Typ OM 906 LA - Euromot 3a

} GroBraumige Komfortkabine mit Schiebetlir
und ausstellbarem Frontfenster

} 2-Mann Unterwagenkabine mit Klimaanlage

} Fleche principale la plus longue de sa classe
avec 30,4 m atteignant une hauteur maxi de
poulies de 46 m

} Temps de télescopage ultracourts et charges
télescopables élevées grace a un systéme de
fleche entierement hydraulique

} Motorisation DaimlerChrysler la plus récente,
type OM 906 LA - Euromot 3a

} Cabine spacieuse avec porte coulissante et
large pare-brise relevable

} Cabine porteur bi-place climatisée

} Il braccio principale pill lungo della sua categoria
con i suoi 30,4 m ed un altezza massima di 46 m
raggiungibile con ausilio della prolunga

} Brevissimi tempi di sfilo del braccio telescopico
con enormi pesi al gancio grazie ad un sistema
di sfilo braccio totalmente idraulico

} Motore DaimlerChrysler tipo OM 906 LA,
Euromot 3a, d’ultima generazione

} Cabina in torretta spaziosa e confortevole con
porta scorrevole e grande parabrezza sollevabile

} Cabina carro a due posti con impianto di
condizionamento

} La pluma mas larga de su clase con 30,4 m
y una altura maxima bajo pluma de 46 m

} Sistema de pluma totalmente hidraulico que
aparte de reducir los tiempos de telescopaje,
permite mayores capacidades al telescopar con
carga

} Tecnologia segtn el estado de la técnica del
motor DaimlerChrysler, modelo OM 906 LA,
que cumple la normativa Euromot 3a

} Cabina espaciosa y confortable con puerta
corredera y amplio parabrisas
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Type of tyres
Bereifung
Type de pneus A* B* G* D* E a b
Tipo di pneumatici
Tipo de neumaticos
14.00 x 25 3270 2415 1580 3330 2550 16,3° 17°
16.00 x 25 3320 2465 1630 3380 2550 17,7° 18°
20.5x25 3320 2465 1630 3380 2850 17,7° 18°
* 80 mm down suspension
* 80 mm Federung abgesenkt
* 80 mm suspension abaissée
* 80 mm sospensioni abbassate
* 80 mm con suspension baja
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